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广东华矩检测技术有限公司

地址：佛山市顺德区大良街道办事处逢沙村

委会书香东路 3 号 B 区 801-1 室

电话：400-604-0185

邮箱：hjtest@163.com

Guangdong Huaju Testing Technology Co., Ltd

Address: Room 801-1, block B, No. 3, Shuxiang East Road,

fengsha village committee, Daliang sub district office,

Shunde District, Foshan City

Telephone: 400-604-0185

E-mail: hjtest@163.com

HJT1912S18-288

样品名称 无线紧急按钮 商 标 凌防

委托单位 深圳市凌防科技有限公司 型 号 AN-10-W

委托单位地址 深圳市龙岗区龙岗街道第二工业区怡龙枫景园 3、4 号楼 3 号楼 A 座 1603

制造厂商 / 样品数量 10PCS

制造商地址 /

送样日期 2019 年 12 月 11 日

检验日期 2019 年 12 月 11 日--2019 年 12 月 18

日

检验环境 /

检验项目: 基于客户申请，按照 GB 15322.5-2003 标准要求对 1#--10#样品测试。

检验概况:按照客户标准要求

检验结论:测试结果均符合标准要求。详见后页。

报告签发： 签发日期：2019 年 12 月 18 日
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测试结果

序号 检测项目 测试方法 检测结果 结论

1 外观检查试验 6.1.5 满足标准要求。 合格

2 主要部件检查试验 6.2 满足标准要求。 合格

3 功能试验 6.3 满足标准要求。 合格

4 电池性能试验 6.4

满足标准要求。

试验气体：一氧化碳（C0）
报警设定值（体积分数）100×10-6

9#报警动作值（×10-6）76

合格

5 不通电贮存试验 6.5

报警动作值（×10-6）
1# 76 2# 79 3# 90
4# 121 5#61 6# 116
7# 120 8# 67 9# 65
10# 95

合格

6 报警动作值试验 6.6

报警动作值（×10-6）
1# 76 2# 79 3# 90
4# 121 5#61 6# 116
7# 120 8# 67 9# 65
10# 95

合格

7 响应时间试验 6.12
响应时间（s）

3# 17.5 4# 18.6
合格

8 静电放电试验 6.8
10#报警动作值（×10-6）

108
合格

9 高温试验 6.9
2#报警动作值（×10-6）

92
合格

10 低温试验 6.20
6#报警动作值（×10-6）

112
合格

11 振动试验 6.22
7#报警动作值（×10-6）

113
合格

12 跌落试验 6.23
8#报警动作值（×10-6）

78
合格
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序号 检测项目 测试方法 检测结果 备注

13 长期稳定性 6.24
报警动作值（×10-6）

5# 109 6# 118
合格

14 内部布线 / 符合 合格

15 布线槽应平滑无锐边 / 符合 合格

16 电源连接和外部软线 / 符合 合格

17 外部导线用接线端子 / 符合 合格

18
器具应具有连接外部导线

的接线端子或等效装置
/ 符合 合格

19 零件应有足够的防锈能力 / 符合 合格

20 器具不应释放有害射线 / 符合 合格

21
器具不应存在毒性或类似

的危险
/ 符合 合格

22 主要测试范围（mg/m3） / 1 /

23 测量范围（A） / 0-10 /

24 测量范围（V） / 198-242 /

25 电能精度（%） / 0.5 /
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样品照片

******报告结束******
本报告无批准人签字、报告专用章及骑缝章无效。本报告不得擅自修改、增加或删除。报告结果只对本

次受检 样品负责。若对检测结果有异议，请在报告签发日期后十五天内书面提出，逾期不予受理。未经

HJT 书面同意， 不得部分复制本报告，亦不可作为宣传品使用。报告封面装饰作用，不在报告正文内。

此报告无 CMA 标识时， 检测数据仅限科研、教学、内部质量控制等活动使用。本公司出具纸质正版报

告与电子数字签名版具备相同效力，当两者内容有差异时以电子数字签名版为准。


