Smoke/CO/GAS与NB‐IOT 模块MCU 之间的串口通讯协议
数据格式
	发送（上传指令）
	起始高8位
	起始低8位
	8*8位IMEI号，左补0 
	命令内容16位
	校验位

	报警
	0x55
	0xAA
	08 69 97 60 32 72 60 11
	0xab01
	0x5A

	低电压
	0x55
	0xAA
	
	0xab02
	0x5A

	正常模式
	0x55
	0xAA
	
	0xab03
	0x5A

	防拆报警
	0x55
	0xAA
	
	0xab04
	0x5A

	本地测试
	0x55
	0xAA
	
	0xab05
	0x5A

	433数据
	0x55
	0xAA
	
	0xab06
	0x5A

	故障
	0x55
	0xAA
	
	0xab07
	0x5A

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	平台返回
	0x55
	0xAA
	08 69 97 60 32 72 60 11
	0xab00
	0x5A


说明：
a) ab=00表示烟感，=01表示CO，=02表示GAS。例如0x0001，表示烟雾报警，0x0101表示CO报警，0x0204表示GAS拆下。
b) 目前校验位先以固定码来做。
c) 目前先只做发送（上传指令：烟感传数据给NB模块，NB模块再将数据传输到平台），暂不考虑接收（下发命令）。

1、 IMEI号，左补0
IMEI=869976032726000=0X08 0X69 0X97 0X60 0X32 0X72 0X60 0X00
2、使用UDP传输
[bookmark: _GoBack]3、出厂是upd 设置成: 


