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电信IOT平台NB烟感通信协议

NB模块上报到电信IOT平台的数据格式定义如下：

	NB上报指令
	起始高8位
	起始低8位
	命令内容16位
	校验位

	报警
	0x55
	0xAA
	0x0001
	0x5A

	低电压
	0x55
	0xAA
	0x0002
	0x5A

	正常模式
	0x55
	0xAA
	0x0003
	0x5A

	防拆报警
	0x55
	0xAA
	0x0004
	0x5A

	本地测试
	0x55
	0xAA
	0x0005
	0x5A

	故障
	0x55
	0xAA
	0x0007
	0x5A



平台回复0xAAAA0000表示接收成功，在报警状态下平台回复0xAAAA000E表示下发消音指令。


例：
1、 烟感设备检测到烟雾进入报警状态，随后通过NB模块向平台发送报警指令0x55AA00015A，若接收到平台回复的0xAAAA0000指令则本次数据上报成功。
2、 烟感设备从其他状态返回到正常模式，随后通过NB模块向平台发送正常指令0x55AA00035A，若接收到平台回复的0xAAAA0000指令则本次数据上报成功。
3、 烟感设备检测到烟雾进入报警状态后，会尝试向平台上报两次数据，间隔5分钟左右，上报数据时若收到平台下发的消音指令，烟感设备会进入消音状态（一直保持），直到报警状态撤销90s后解除。
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